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FICHE TECHNIQUE 

 

GRAISSE SILICONE 2002 

INCOLORE – HAUTE RESISTANCE A L’EAU 
 

La GRAISSE SILICONE 2002 est un lubrifiant incolore, inodore, non tachant, possédant une totale innocuité et inertie 

sensorielle. 

Totalement insoluble dans l’eau, l’eau chaude, la vapeur, les ambiances marines. Résiste aux projections ou à la 

distribution sous pression d’eau ou de vapeur. Inerte en présence de produits chimiques dilués : Acides, bases, huiles 

minérales ou végétales, éthanol, glycérol. Excellente tenue thermique, ainsi qu’au vide. Totale résistance à l’oxydation. 

Parfaite résistance diélectrique. Graisse isolante. Bien que l’adhésivité soit renforcée, ce produit est facilement 

distribuable par tous procédés automatiques. La GRAISSE SILICONE 2002 est compatible avec la plupart des 

élastomères et plastiques. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES  

Aspect:  ......................................................................... Lisse, adhésive (visuel) 

Couleur: ........................................................................ Incolore (interne CQ 016) 

Cendres sulfatées: ......................................................... 0 % en masse (NF T 60 144) 

Classe NLGI:................................................................... 3 

Constante diélectrique: ................................................. 2.8 (à 25°C et 100 hertz) 

Corrosion lame de cuivre, 24 h à 100°C: ....................... 1 b Cotation (ASTM D 4048) 

Densité apparente au pycnomètre à 25°C: ................... 960 kg/m3 (NF T 30 020) 

Etat physique: ............................................................... Graisse (visuel) 

Facteur de rotation: ...................................................... 50 000 (DN) 

Gonflement sur élastomère, 168 h à 70°C: ................... 0.5 % (FTM 791) 

Gélifiant, nature: ........................................................... Inorganique 

Huile de base, viscosité cinétique: ................................ 2000 mm²/s
-1

 à 40°C (NF T 60 100) 

Impuretés > à 25 microns: ............................................ 0 nb/ml (FTMS 791/3005) 

Impuretés > à 75 microns: ............................................ 0 nb/ml (FTMS 791/3005) 

Impuretés > à 125 microns: .......................................... 0 nb/ml (FTMS 791/3005) 

Indice d'acide de l'huile de base: .................................. 0.0 mg KOH/g 

Nature de l'huile de base: ............................................. Silicone 

Odeur: ........................................................................... Inodore (Olfactif) 

Point de goutte: ............................................................ Sans (NF T 60 102) 

Plage de température d'utilisation en continu: ............ -50 - +220°C 

Plage de température d'utilisation en pointe: .............. -50 - +220°C 

Point d'auto-inflammation de l'huile de base: .............. 250°C 

Point de congélation de l'huile de base: ....................... -55°C 

Pénétrabilité non travaillée: ......................................... 190 - 220 à 1/10° mm (NF T 60 132 - ISO 2137) 

Pénétrabilité travaillée 60 Coups: ................................. 220 - 250 à 1/10° mm (NF T 60 132 - ISO 2137) 

Résistivité transversale à 25°C: ..................................... 1.10
15

 Ω/ cm 

Rigidité diélectrique à 25°C: .......................................... 16 kv/mm 

Séparation d'huile après 7 jours à 40°C: ....................... 0 % en masse (IP 221) 

Test SHELL 4 billes, Ø d'empreinte: ............................... Non applicable (ASTM D 2266) 

Test SHELL 4 billes, indice de charge de soudure: ......... Non applicable (ASTM D 2596) 
 

APPLICATION  

Utiliser sur des surfaces propres et dégraissées. Appliquer en couche mince. Reboucher le tube après utilisation. 
 

EMBALLAGE ET CONSERVATION 

Conditionnement :  ....................................................... Tube de 100 g 

Stockage : ...................................................................... Stabilité totale dans l’emballage d’origine. Respecter la date limite d'utilisation. Toujours à 

l'abri de la chaleur, des intempéries, de l'humidité et du gel. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Utiliser sans excès sur surfaces propres. Ne pas utiliser en présence d'oxygène sous pression. 

Ce produit a obtenu l’agrément de la FDA (Norme CFR 21 Food and Drugs (U.S government) - Art. 178.3570) pour le contact alimentaire.  
 

Utiliser les produits dans des endroits naturellement ventilés et correctement éclairés. Eviter tout contact avec les produits chimiques. Porter des 

lunettes et des gants de protection en cas de projection accidentelle. Ne pas exposer à une source de chaleur ou un corps incandescent. 
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HYGIENE ET SECURITE 
 

Consulter la fiche de sécurité 
 

Ces informations correspondent à l’état actuel de nos connaissances et non d’autre but que de vous renseigner sur nos produits et leur possibilité d’application. Elles sont données avec objectivité, mais n’impliquent aucun 

engagement de notre part. 

Toutes ces informations peuvent être modifiées à tout moment par notre société. 


