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FICHE TECHNIQUE

 
 

NETTOYANT INOX PATE 
 

Le NETTOYANT INOX en pâte, est un produit à base de silices, de solvants organiques et d’agents de tension. 
Il est formulé pour et utilisé tel que, il ne faut pas le diluer. 
 

Il est très efficace pour nettoyer toutes les surfaces de métal sales ou oxydées, telle que : inox, acier inoxydable, 
bronze, laiton, cuivre, aluminium anodisé, … 
Il laisse une protection de l’inox dans le temps. 
  

Caractéristiques Physico-chimiques  
Aspect :  ............................................... Solide 
Couleur :  .............................................. D’après les spécifications de production 
Odeur :  ................................................ Caractéristique 
Densité :  .............................................. 2.047 g/cm3 à 20°C 
Point éclair : ......................................... 65°C 
Solubilité :  ............................................ Insoluble dans l’eau 
 

Mode d’application  
Appliquer le produit sur la partie à nettoyer et frotter à l’aide de l’éponge. L’action polissant débute lorsque le 
produit devient sec. 
Vous pouvez facilement essuyer le support avec un chiffon propre, le métal retrouve alors tout son éclat. 
 

Emballage et conservation 
Conditionnement :  ............................... 200 g 
Stockage : ............................................ Ne pas stocker à des températures de plus de 30°C. Craint le gel. 
 

Précautions d’emploi 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.  
En cas de contact avec les yeux et 


