
Industry

n Silicone multi-usages
n Pouvoir Fongicide
n Excellente résistance aux UV 
n Sans solvant

Sikasil®-P Marine

Le silicone universel 
pour joint d’étanchéité
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Sikasil®- P Marine 

Le silicone universel pour joint d’étanchéité
Le Sikasil®-P Marine est un mastic destiné à la réalisation de joints d’étanchéité 
d’intérieurs polymérisant sous l’action de l’humidité de l’air. Il est adapté à 
la confection de joints souples sur une grande variété de supports tels 
que le verre (minéral et organique), les métaux, le bois et la 
céramique. Le Sikasil®-P Marine est un mastic hautes 
performances résistant aux UV et aux moisissures, 
d’où son pouvoir fongicide. 

Avantages 

s Souple 
s Fongicide
s Excellente Résistance aux UV 
s Adhérence sur une large gamme de supports

Propriétés Techniques

Couleur              Blanc, noir, translucide
Temps de formation de peau              30 minutes environ
Capacité d’accommodation des 
mouvements

             25%

Température d’application              +5°C à + 35°C
Température de service              -50°C à + 150°C
Durée de conservation (<25°C)              18 mois

Sika France S.A.
BU Industry - 84, rue Edouard Vaillant - BP 104 - 93351 Le Bourget Cedex
Tel : 01 49 92 80 33 - Fax : 01 49 92 80 97 - E-mail : contact@industry.sika.fr

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez consulter la dernière version de la notice produit.


